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PROFESSIONAL PATEH CABLES

o

Patch Efectos Acodados

Patch para efectos especialmente disefiado para
transmitir la sefial, mejorandola y conservando

el tono fielmente. Cable OFC (cobre libre de oxigeno),
apantallado muy denso, soldadura con aleacidn
especialmente creada para el sonido y sellada
herméticamente. Jack acodado de alta calidad. Funda
ultrarra.SIstantE y .ﬂEXIHE, que |e aporta d'urahl!ld.ad, T P,
proteccidn, comodidad de enrollado y estética finicos. BVR220 Jack acodadn-acodads 20 cm 9.95E
Disponible en nuestros 3 espectaculares colores. PVP230 Jack acodado-acodado 30 cm 12.958
Fabricados en 12, 20 y 30 cm. Hechas y testados unidad

a unidad a mano en Espafia.




PROFESSIONAL PATCH CABLES

o

Patch Efectos Recto-Acodado

Patch para efectos especialmente disefiado para
transmitir la sefial, mejorandola y conservando
el tono fielmente. Cable OFC (cobre libre de oxigeno), /7
apantallado muy denso, soldadura con aleacidn 4

especialmente creada para el sonido y sellada
herméticamente. Jack recto y acodado de alta calidad.
Funda ultrarresistente y flexible, que le aporta durabilidad,

thhme didad d llad tética dni PVP1412 Jack acodado-acodado 12 cm 7.95€
proteEcCCion, COmodidad de enroliado y ESTELICA Unicos. PVP1420 Jack acodado-acodado 20 cm 9.95E

Disponible en nuestros 3 espectaculares colores. PVPI430 Jack acodado-acodado 30 cm 12.958
Fabricados en 12, 20 y 30 cm. Hechas y testados unidad
a unidad a mano en Espaiia.




v

PROFESSIONAL PATEH CABLES

o

Patch Efectos Rectos

Patch para efectos especialmente disefiados para
transmitir |a sefial, mejordndola y conservando

el tano fielmente. Cable OFC (cobre libre de oxigeno),
apantallado muy denso, soldadura con aleacidn
especialmente creada para el sonido y sellada
herméticamente con funda ultrarresistente, jack
robusto con la punta de baiiada en oro. Ideales entre
pedales donde los patch acodados no son dptimos.

Funda ultrarresistente y flexible, que le aporta PVP312 Jack recto-recto 12 cm 8.956
durabilidad, proteccidn, comodidad de enrollado PVP320 Jack recto-recto 20 cm 10.95€

e P Di ibl g Y | PVP330 Jack recto-recto 30 cm 13.956
estética dnicos. . Disponible en nuestros 3 espectaculares BVP350 Jack recto-rects 50 cm {5958

colores. Fabricados en 12, 20, 30 y alcm.
Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia.
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PROFESSIONAL PATEH CABLES

'O

Patch Efectos Acodados Planos

Patch para efectos especialmente disefiado para
transmitir la sefial, mejorandola y conservando

el tono fielmente. Cable OFC (cobre libre de oxigeno),
apantallado muy denso, soldadura con aleacidn
especialmente creada para el sonido y sellada
herméticamente con funda ultrarresistente, jack
extraplano con la punta bafiada en oro. Creados

para optimizar el espacio entre tus pedales. PVP112 Jack plano acodado-acodado 12 cm 10,958

- : PVP120 Jack plano acodado-acodado 20 ecm 13.956
za:;::::s“f:nlfkﬁ%:pig:m Hechos y testados unidad PVP130 Jack plano acodado-acodado 30 em 15.95E




PROFESSIONAL PATEH CABLES

jn

Patch Efectos Recto-Acodado Plano

Patch para efectos especialmente diseiado para
transmitir la sefial, mejordndola y conservando

el tono fielmente. Cable OFC (cobre libre de oxigeno),
apantallado muy denso, soldadura con aleacidn
especialmente creada para el sonido y sellada
herméticamente con funda ultrarresistente, un jack
extraplano con la punta bafiada en oro y otro y otro
recto para la optimizacion del espacio entre pedales. PUPP\:EIZEDIZJ Ja:k ]planu andnd:du-ansd:duz :]2 em Igggg
Creados para optimizar el espacio entre tus pedales. 5% plany sentadn-acuCain 28 om. 1,
Fabricados en 12, 20 y 30 cm. Hechos y testados unidad vrRR e ooy d | b e

a unidad a mano en Espaiia.




PROFESSIONAL PATEH CABLES

Adaptadores para Efectos Dobles:
Recto-Recto(l):

Adaptador recto con doble punta de 6.35 mm no balanceado para efectos, especialmente disefiado
para opmimizar el espacio entre pedales, concebido para dejar una pedalera configurada de forma
permanente. Tubo de acero inoxidable, puntas baiiadas en oro y por supuesto, hechos y testados
unidad a unidad a mano en Espaia.

Recto-Acodado estandar (2):

Adaptadaor en forma de “Z” con doble punta de .35 mm no balanceado para efectos, especialmente
diseiiado para opmimizar el espacio entre pedales, concebido para dejar una pedalera relativamente
configuradade forma permanente. Tubo de acero inoxidable y por supuesto, hechos y testados unidad
a unidad a mano en Espaiia.

Recto-Acodado Plano (3):

Adaptador en forma de “Z" con doble punta extra plano, de 6.35 mm no balanceado para efectos,
especialmente disefiado para opmimizar el espacio entre pedales, concebido para dejar una pedalera
relativamente configuradade forma permanente. Cuerpo plano de acero inoxidable, punta baiiada en
oro y por supuesto, hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia.

| PVPIBD Jack recto doble (1) 6.438
I3 PVPIBI Jack acodado en Z esténdar (2) 6,438
, i\ PVPIG62 Jack acodado en Z plano (3) 7,95
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Dos acabados para |os que buscan una estética potente y brutal. Por un lado
DANGER, inspirado en |as cintas de balizacidn de zonas peligrosas.
Y por el otro,\ , de estética ochentera, llamativa y provocativa.

Alta tensio
Peligro de mu




PROFESSIONAL INSTRUMENT CABLES

o

Cable Instrumento no Balanceado PRO SERIES

La Serie PRO de URD, es la Serie de introduccidn a la Marca, 7
no obstante tiene todas las cualidades y estandares de calidad &
de todos los productos URD. Especialmente disefiado para
transmitir |a sefial sin ninguna pérdida y conservando

el tono del instrumento fiel a su esencia. Cable OFC (cobre libre
de oxigeno). Apantallado muy denso, soldadura con aleacion
especialmente creada para el sonido y sellada

herméticamente con funda ultrarresistente. Jack robusto,

: - i PVP410 Jack acodado o recto Im 16.95E
de’al.ta calidad recto o p!ann, seq(n |H.S necesidades del VBT Tk nee dodra ooty B 21 5
miisico. Funda ultrarresistente y flexible, que |e aporta BVPA4A4D Jack acodado o recto 4cm 31.95E
durabilidad, proteccidn, comodidad de enrollado y estética dnicos.  PVPA45D Jack acodado-recto 5m 35.956
Disponible en nuestros 3 espectaculares colores. Fabricados en PYPABU Jack acodads-rects Bm 41998

1,3, 4, 5 y B metros. Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia.
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PROFESSIONAL INSTRUMENT CABLES

'O

Cable Instrumento no Balanceado PLUS Series

Serie PLUS, alta gama de URD. Cable con unas
caracteristicas increibles. El mdsico se siente con mas
presencia sobre el escenario gracias a disfrutar de una
sefial mas limpia y sin pérdidas, con una perfeccidn en

el tano inigualable. Cable OFC (cobre libre de oxigeno).
Apantallado extra denso, blindado ante sefiales indeseadas.
Soldadura con aleacidn especialmente creada para trasmitir
el sonido sin perder sefial, ademas de estar sellada herméticamente
con una funda ultrarresistente. Jack Neutrik no balanceado de

b.33 mm. Anodizado en negro, con todas las conexiones bafiadas —— ppcp im 99 g
en oro para seguir mejorando la seiial. A elegir entre recto, plano  pyps30 Jack acodado o rects 3m 41,958
o uno de cada. Funda ultrarresistente y flexible, que le aporta PVP340 Jack acodado o recto 4em 47.958
durabilidad, proteccidn, comodidad de enrollado y estética dnicos. mggg j:gt :EE:::E:EE:E gz ggggg
Disponible en nuestros 3 espectaculares colores. Fabricados en '
1,3, 4, 5 y B metros. Hechos y testados unidad

a unidad a mano en Espafia.
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PROFESSIONAL INSTRUMENT CABLES

ro

Cable Instrumento no Balanceado SILENT SEr'ies%

2k
Serie SILENT, alta gama de URD. Nuestro cable mas avanzado.
Usa la tecnologia “Silent Switch”, mediante el uso de conectores
Neutrik Silent PLug, que permiten desenchufar el instrumento
“en caliente”, directamente con los sistemas de sonido en
activo, sin que perjudique a los mismos, ni produzca ningdn ruido.  »Y
|deal para directos y para las largas sesiones de grabacidn con
constantes cambios de instrumentos.

El miisico se siente con més presencia sobre el escenario gracias a
disfrutar de una sefial més limpia y sin pérdidas, con una perfeccidn en

el tono inigualable. Cable OFC (cobre libre de oxigeno). Apantallado VORI ocadidlwm gl HETHER

extra denso, blindado ante sefiales indeseadas. Soldadura con PVPRSD Jack acodada o recta 3m 46.G5E
aleacidn especialmente creada para trasmitir el sonido sin perder  PVPBA4D Jack acodado o recto 4cm 51958
sefial, ademés de estar sellada herméticamente con una funda PVPB0 Jack acodado-recto am 56.9a6

PVPEBO Jack acodado-recto Bm 61.958

ultrarresistente. Jack Neutrik no balanceado de 6.35 mm. Anodizado
en neqro, con todas las conexiones baiiadas en oro para sequir mejorando la sefial, y otro conector
Neutrik, en este caso el Silent Plug, con un inconfundible color rojo, que es el que va enchufado al
instrumento, ambos tipos a elegir entre recto, plano o uno de cada. Funda ultrarresistente y flexible,
que le aporta durabilidad, proteccién, comodidad de enrollado y estética dnicos. Disponible en
nuestros  espectaculares colores. Fabricados en |, 3, 4, 5 y B metros.

Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espafia.




PROFESSIONAL INSTRUMENT CABLES

o

Cables para inalambricos (instrumento-petaca

Fabricamos cables para los que no usan cables. Hacemos
los cables que conectan el instrumento (Jack 6.35 mm)

a |a petaca del sistema inalambrico (minijack 3.9 mm) con,
sistema de rosca (compatible con equipos inaldmbricos Sennheiser)
o sin rosca. Todas las conexiones baiadas en oro, siper resistente.
Con un grosor de cable muy superior a la media, lo que le permite un
mejor apantallado del cable, OFC (cobre libre de oxigeno), soldadura

especialmente creada para equipos de sonido. Con este modelode  pypyac Miijack-Jack 50 cm 16,958
alta calidad conseguimos transmitir una sefial cristalina y tono PVPI375 Minijack-Jack 75 cm 17.958
inigualable. Las fundas extrarresitente al desgaste, abrasitn o PVP13I00 Minijack-Jack I m 18.356
corrosidn |e otorgan una mayor durabilidad. Disponible con jacks
de 6.35 mm recto o acodado y minijack de 3.5 mm recto.
Disponibles en los 9 colores URD. Hechos y testados

unidad a unidad a mano, en Espafia.

PVP13130 Minijack-Jack 1.a m 20.95E




DRAGON, [able con un
tramado donde predomina el color
verde muy vivo sobre el negro.
Cambia de tono segun cambian
|os focos del escenari,
Impresionante para los directos.

JOII‘JOP cable tricolor,

inspirado en la estética “Glam”. La
original combianacidan del rosa,
negro y amarillo le da un aspecto
que no deja indiferente a nadie.



PROFESSIONAL MICROPHONE CABLES

o

Cable Micrdfono XLR (canon) Macho-Hembra

Cable de sonido balanceado de alta gama LRD. El miisico o cantante "N
se siente con méas presencia sobre el escenario, un sonido mas cristaling
gracias a disfrutar de una sefial mas limpia y sin pérdidas, con una
perfeccion en el tono inigualable. Cable OFC (cobre libre de oxigeno).
Apantallado extra denso, blindado ante seiiales indeseadas. Soldadura
con aleacién especialmente creada para trasmitir el sonido sin perder
sefial, ademds de estar sellada herméticamente con una funda
ultrarresistente. Conectores XLR (canon) Neutrik anodizado en

negro, con todas las conexiones bafiadas en oro para sequir Fﬁflf;:uuE“:ﬂ';"ﬂ",ﬂlﬂ"_mem"'hb:;: 33;:322
mejorando la sefial. Funda ultrarresistente y flexible, que le PVPT75 Canon Macho-Hembra 7.5m 47,958
aporta durabilidad, proteccin, comodidad de enrollado y PVP7100 Canon Macho-Hembra 10m 55.958
estética dnicos. Disponible en nuestros 9 espectaculares Pw;zzpﬁﬁEnlfgi:zla;:zhﬂe'ﬁ':;ﬂ:155":“ E."r’;:ggg
colores. Fabricados en 3, 5, 7.5, 10, 12.5 y 15 metros.

Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia.
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PROFESSIONAL MICROPHONE CABLES

ro

Cable Micrafono XLR (canon)-Jack 6.33 mm

Cable de sonido balanceadn de alta gama LRD. Cable especialmente @
disefiado para usarse en micrdfonos conectados a pedales de efectos 2
El miisico o cantante se siente con mas presencia sobre el escenario,
un sonido més cristalino gracias a disfrutar de una seiial mas limpia
y sin pérdidas, con una perfeccicn en el tono inigualable. Cable OFC
(cobre libre de oxigeno). Apantallado extra denso, blindado ante
sefiales indeseadas. Soldadura con aleacidn especialmente creada
para trasmitir el sonido sin perder sefial, ademds de estar

sellada herméticamente con una funda ultrarresistente.

PVPB30 Canon Hembra-Jack 3m 31.958
PVP850 Canon Hembra-Jack om 39.95€

Conector XLR Hembra(canon) y Jack TS no balanceado PVPRY5 Canon Hembra-Jack 7.5m 47.95€
b.39 mm, Ambos Neutrik anodizados en negro, con todas PVPBIOD Canon Hembra-Jack 10m 55.958
las conexiones bafiadas en oro para seguir mejorando la

sefial. Funda ultrarresistente y flexible, que le aporta durabilidad,
proteccign, comodidad de enrollado y estética dnicos. Disponible en 3, 3, 7.5,10, 125y 13

metros, en nuestros 3 espectaculares colores. Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia.

PVP8125 Canon Hembra-Jack 12.0m B3.95E
PVPBIS0 Canon Hembra-Jack 1am 71.95E
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PRI]FESSII]NAL SOUND CABLES

o

Cable Sonido Balanceado XLR-Jack 6.35 mm

Cable de sonido balanceado de alta gama URD. Cable especialmente
disefiado para ser usado en interconexiones de linea balanceadas.
Cable OFC (cobre libre de oxigeno). Apantallado extra denso, blindado
ante sefiales indeseadas. Soldadura con aleacitn especialmente creada
para trasmitir el sonido sin perder sefal, ademds de estar sellada
herméticamente con una funda ultrarresistente. Conector XLR Hembra
(canon) y Jack TRS balanceado 6.35 mm. Ambos Neutrik
anodizados en negro, con todas las conexiones baiiadas

en oro para sequir mejorando la sefal. Funda ultrarresistente y

PVP330 Canon Hembra-Jack 3m 31.958
PVP350 Canon Hembra-Jack Sm 39.95E

flexible, gue le aporta durabilidad, proteccian, comodidad de PVPYT5 Canon Hembra-Jack 7.5m 47.95€
enrollado y estética anicos. Disponible en 3, 5, 7.5,10, 125 y 15 PVP3000 Canon Hembra-Jack 10m 55.956
metros con los 3 espectaculares colores. Hechos y testados
unidad a unidad a mano en Espafia.

PVP3125 Canon Hembra-Jack 12.5m B3.95E
PVPS150 Canon Hembra-Jack 1am 71.95E




DO s y Snake, cables para los que disfrutan con una estética Vintage,
discretos aunque con un disefio tnico muy original.




PROFESSIONAL MIDI CABLES

o

Cable MIDI, Interface Series.

La Serie INTERFACE de LURD, es la Serie de cables MIDI de la Marca,
tiene todas las cualidades y estandares de calidad

de todos los productos URD. Especialmente disefiado para
transmitir la sefal sin ninguna pérdida ni ruidos externos.

Cable OFC (cobre libre de oxigeno). Apantallado muy denso,
soldadura con aleacion especialmente creada para el sonido y
sellada herméticamente con funda ultrarresistente. Jack robusto,  PVPIIOD Conectores MIDI Im  19.958

marca Neutrik de alta calidad de 5 a 7 pines, segiin las necesidades ~ PVP!1200 Conectares MIDI 2m 33.358
PVPN300 Conectores MIDI 3m 47.95E

del miisico. Funda vltrarresistente y flexible, que le aporta PVPIADD Conectares MIDI 4m 55 858
durabilidad, proteccion, comodidad de enrollado y estética Gnicos.  PVPNS00 Conectores MIDI 5 m 63,958
Disponible en nuestros 9 espectaculares colores. Fabricados en PVPIEOD Conectores MIDI B m 71358

1,2, 3, 4, 5 y B metros. Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia.




u , cable azul nedn.

.'Q..*' ' 39y Mﬂyllamativu,nu pasa
*¥%%*® inadvertido.

Naked ., cable negro liso.

Es |a esencia del cable de
instrumentas, sin adornos.

U7\ WU, cable
gris titanio, De estética
dura y robusta. Inspirado
en los materiales
insdustriales.
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PROFESSIONAL SPEAKERS CABLES

o

Cable Altavoz (Carga) STRONG Series,
con Jack .32 mm

Cable para altavoz especialmente disefiado para la transmisidn
de gran potencia entre el amplificador y el altavoz.
Cominmente conocido como cable de carga. Conectores jack /4
no balanceados de 6.35 mm recto, acodado o ambos, con la punta  A@F
bafiada en oro para una sefial de muy alta calidad. Seccidn de 5
cable de 2x2.5mm. Soldadura con aleacidn especialmente creada

para trasmitir el sonido sin perder sefial, ademés de estar sellada FP\FFFIEEEI;]JJHikjjJa{;(kﬁzuﬂm ]g-ggg
herméticamente con una funda ultrarresistente. Disponible en FVPI[III]EGJEI:ITJal:k[I:: [5 O5E
0.30, 0.50, 1, 2 y 3 metros. Hechos y testados unidad a unidad a PVPIO200 Jack-Jack Zm 21.958

mano en Espaﬁa_ PVPD300 JAck-Jack 3m 26.95E
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PROFESSIONAL SOUND CABLES

o

Cables Speakon, CHATTERBOX Series.

Cables Speakon, fabricados con ambos conectores Speakon
o uno Speakon y otro Jack 6.33 mm. no balanceado, muy
demandadus para las giras. Especialmente disefiado para
altavoz,capacidad para la transmisitn de gran potencia.
Seccidn de cable de 2x2.9mm. Fabricados y testeados a
mano unidad a unidad en Espaiia. Acabado Naked. Disponible
en 30 cm, all em, I, 2 y 3 metros

PVPI1Z30 Conectores Speakon/Jack 30 cm  10.95E
PVPI250 Conectores Speakon/Jack 50 cm 13.95E
PVPI2100 Conectores Speakon/Jack | m 17.95E
PVP12200 Conectores Speakon/Jack 2 m 23.85E
PVPI2300 Conectores Speakon/Jack 3 m 29.958



Para todo tipo de instrumentos y
equipos de sonido. Profesionales
del mundo de la misica o el sonido.
Para todos tenemos una solucidn

a la medida de sus necesidades.

8 acabados para 3 estilos finicos o

U7\ WY
Naked flgon
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PROFESSIONAL POWER CABLES

Cable de Alimentacidn Recto-Recto. @_.)_@
Polaridad Centro Positive o Negativo:

Cable de alimentacidn con centro negativo

Cable de alimentacidn para pedales de efectos con
conectores rectos y la polaridad con el centro
positivo o negativo seqin requiera cada equipo.

Especialmente disefiados para evitar el ruido al Cable de alimentacitn con centrn negativo
interconectar tus pedales. Disponibles en 30, 80, 73 y

100 em Cable 100% fabricados a mano en Espaiia. Hechos BVPI730 Conectar recto-recta 30 cm 4 95€
y testados unidad a unidad a mano en Espafia. PVP1750 Conector recto-recto 50 cm 5,758

PVPI775 Conector recto-recta 70 cm 6,908
PVYM7100 Conector recto-recta 100 cm 7,258
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PROFESSIONAL POWER CABLES

Cable de Alimentacidn Recto-Acodado. @_.)_@
Polaridad Centro Positive o Negativa:

Cable de alimentacidn con centro negativo

Cable de alimentacitn para pedales de efectos con
conectores recto y acodado, y la polaridad con el centro
positivo o negativo seqiin requiera cada equipo.

Especialmente disefiados para evitar el ruido al Cable de alimentacitn con centro negativo
interconectar tus pedales. Disponibles en 30, 80, 73 y

100 em Cable 100% fabricados a mano en Espaiia. Hechos PVPIB30 Conector recto-recta 30 cm 5,50
y testados unidad a unidad a mano en Espaia. PVPIBS50 Conector recto-recto 50 cm 6,258

PVP1875 Conector recto-recto 73 cm B,95E
PVPIBI00 Conector recto-recto 100 em 7,508
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PROFESSIONAL POWER CABLES

Cable de Alimentacidn Acodados. @_.)_@
Polaridad Centro Positive o Negativa:

Cable de alimentacidn con centro negativo

Cable de alimentacitn para pedales de efectos con
conectores acodados, y la polaridad con el centro
positivo o negativo seqiin requiera cada equipo.

Especialmente disefiados para evitar el ruido al Cable de alimentacitn con centro negativo
interconectar tus pedales. Disponibles en 30, 80, 73 y

100 em Cable 100% fabricados a mano en Espaiia. PVPIS30 Conector recto-recta 30 cm 5,958
Hechos y testados unidad a unidad a mano en Espaiia. PVPI950 Conector recto-recta 50 cm 6,758

PVP1975 Conector recto-recto 72 cm 7,258
PVP19100 Conector recto-recto 100 cm 7,958
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PROFESSIONAL SOUND CABLES

o

ARTISTAS LIRO

Javi Marssiano Alvaro Suite Antonio Reina
Fundador y guitarrista de la Guitarrista y voces de Guitarrista eléctrico y
emblematica banda “0" Funk“illo”. “Enrique Bunbury”. acistico de “El Barrin”.

Félix Roguero Pepe Bao Karlns Ahrll
“Kiko Veneno y Albertucho®, Fundador y bajista de “0" Funkillo”. Guitarrista eléctrico de
“Antonio José”.

eray Ldpez

"Aypﬂ"







Detalles, precios y condiciones comerciales:

infol@urocables.com
+34 649 391 856

Redes Sociales:
https://www.facebook.com/UroCables/
https://twitter.com/UroCables
https://www.instagram.com/urocables/




